ABLEREX
Automatic Voltage Regulator

AB-AVR3000 / 4000 / 5000 Manual

Ablerex AB-AVR Automatic Voltage Regulator provides comprehensive protection against surges and spikes and
high-power density.

The AVR will continue providing power to connected devices during power fluctuations.

With built-in voltage stabilizer, it can still remain online operation and provide stable power under fluctuated
voltage. Its embedded microprocessor controller guarantees high reliability.

It is a perfect choice for any home or small office application.

Product Description

|
FRONT PANEL
1. AVR ON/OFF Switch: AVR turn on & turn off f N
2.LCD Screen 9@
A\/Ablerex
REAR PANEL
1. AVR Regulated plus Surge Protection Outlets
2. Input Circuit Breaker
-Allow for easy recovery from an overload. FRONT PANEL REAR PANEL

3. Internet, ADSL, Fax/Modem Protection

-Protect your phone and data line from dangerous and costly lightning surges.
4. Soft Start (Delay Timer) Setting Switch:

-To set different delay time with 2, 10 or 30 seconds per your demand.
5. AC Input Power Cord

INDICATION AND CONTROL D:‘

1. Delay Timer Count Down (T) ) @
-Delay time can be set as 2 seconds, or 10 seconds, or 30 seconds. - T
When delay time is set as 2 seconds, the number above = =R
"T" icon will count down from 2 to 0 after AVR is turned on. @ ﬂﬁiJ@i@@

2. Delay Icon 2
-Icon flashes once every second before delay time count down is finished.

INDICATION AND CONTROL
1. Display of input voltage
-LCD will display input voltage after AVR is turned on.
2. Display of output voltage
-LCD will display rating output voltage.
3. Normal Icon
-Icon is lighted: AVR is under normal status and supplying utility power to loads.
4. Low Volt. Icon
-Icon is lighted: Input voltage is too low and AVR output is cut off.
5. Boost Icon
-"Boost" is lighted : AVR is correcting a low utility voltage condition.
"1"icon is lighted: AVR is doing 1st step boost (If "2" icon is lighted, AVR is doing 2nd step boost).
6. Buck Icon
-"Buck" is lighted: AVR is correcting a high utility voltage condition.
"1"icon is lighted: AVR is doing 1st step buck.
7. High Volt. Icon
-Icon is lighted: Input voltage is too high and AVR output is cut off.
8. Overheat Icon
-Icon is lighted: AVR is overheated, buzzer will beep continuously. Please reduce load capacity.
9. Overload Icon
-Iconis lighted: AVR is overloaded, buzzer will beep once every 4 seconds.Please reduce load capacity.

Installation and Startup

NOTE: Before installation, please inspect the unit.
Be sure that nothing inside the package is damaged.
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Placement & Storage Conditions

Install the AVR in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow.
Please place the AVR away from other units at least 20 cm to avoid interference.

DO NOT operate the AVR where the temperature and humidity is outside the specific limits.

(Please check the specs for the limitations.)
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Connect to Utility
Plug the AC cable to the wall outlet.

Connect the Loads
Plug in the AC input cord to the wall outlet.
Simply turn on the switch of the AVR, the electrical components connected to the AVR will be then protected.

TROUBLESHOOTING CHART

Problem Possible Cause Action to Take

The ON/OFF switch is turned off

Wall outlet is not energized

Flip the switch to ON

Try another wall outlet

AVR does NOT turn ON
(LCD is OFF)

Unplug some of the electrical

Overload components to drop the load

Product Specifications

MODEL AB-AVR3000 | AB-AVR4000 | AB-AVR5000
DESCRIPTION
CAPACITY VA/Watt 3000VA/1500W | 4000VA/2000W | 5000VA/2500W
REGULATION Steps 3 Steps Regulation
Nominal Voltage 120Vac Systems
INPUT Voltage Range 90Vac-144Vac
Frequency 50/60Hz
Voltage 120Vac+/-10%
Frequency 50/60Hz
OUTPUT Built-in AVR 2 boost & 1 buck
Waveform Same as Input
Surge Protection 600 Joules
FEATURES LCD Display Multi-data
Network/Phone/Modem/Fax RJ-45/R]-11
Temperature 0°C-40°C
ENVIRONMENT Humidity 0%-90%(Non-Condensing)
Audible Noise <40dB at 1 Meter




ABLEREX
Regulador Automatico de Voltaje

AB-AVR3000 / 4000 / 5000 Manual del usuario

Los reguladores automaticos de voltaje Serie AB-AVR de Ablerex proporcionan una alta densidad de
potencia y proteccion integral contra sobretensiones y picos.

El regulador proporcionara energia a los dispositivos conectados durante fluctuaciones de energia.
Gracias al estabilizador de voltaje incorporado, el regulador permanecera en funcionamiento y
proporcionard energia estable durante condiciones de voltaje fluctuante. El microprocesador

integrado garantiza una alta fiabilidad. Es una opcidon perfecta para aplicaciones en el hogar o en la oficina.

Descripcion del producto

PANEL FRONTAL
1. Interruptor AVR ON/OFF: AVR encendido / apagado
2. Pantalla LCD

PANEL POSTERIOR

1. Regulado por AVR mas Tomacorrientes de proteccion
contra sobretensiones

2. Disyuntor de entrada
-Permitir una facil recuperacion de una sobrecarga.

3. Proteccién de Internet, ADSL, fax/médem PANEL FRONTAL PANEL POSTERIOR
-Proteja su teléfono y linea de datos de peligrosas y costosas sobretensiones de rayos.

4. Interruptor de configuracion de inicio suave (temporizador de retardo):
-Para establecer diferentes tiempos de retardo con 2, 10 o0 30 segundos segun su demanda.

5. Cable de alimentacion de entrada de CA

INDICACION Y CONTROL

1. Cuenta regresiva del temporizador de retardo (T)
-El tiempo de retardo se puede establecer en 2 segundos, 10 segundos o 30
segundos. Cuando el tiempo de retardo se establece en 2 segundos, el nimero
sobre el icono "T" hara una cuenta regresiva de 2 a 0 después de activar AVR

2 Teono de retarco N . @LJLJ@JMLJQE_

-El icono parpadea una vez por segundo antes de que finalice la cuenta regresiva
del tiempo de retardo.

INDICACION Y CONTROL vy ¢ v
1. Visualizacion de la tension de entrada '. ‘.‘ @' '. .‘
0! T

-La pantalla LCD mostrara el voltaje de entrada después de activar el AVR.
2. Visualizacién del voltaje de salida
-La pantalla LCD mostrara el voltaje de salida nominal.
3. Icono normal
-El icono esta iluminado: AVR esté en estado normal y suministra energia de red a las cargas.
4. Bajo voltaje. Icono
-Elicono estd iluminado: El voltaje de entrada es demasiado bajo y la salida AVR esté cortada.
5. Icono de impulso
-"Elevador" esta encendido: AVR esta corrigiendo una condicion de bajo voltaje de la red eléctrica.
Elicono "1" esta iluminado: AVR estéa haciendo el impulso del ler paso.
(Sielicono "2" esta iluminado, AVR esta haciendo un impulso en el 2° paso).
6. Icono de Buck
-Se enciende "Reductor": AVR estd corrigiendo una condicion de alto voltaje de la red eléctrica.
Elicono "1" esta iluminado: AVR estd haciendo el 1er paso reductor.
7. Alto voltaje. Icono
-Elicono estd iluminado: El voltaje de entrada es demasiado alto y la salida AVR esta cortada.
8. Icono de sobrecalentamiento
-Elicono estd iluminado: AVR esta sobrecalentado, el zumbador emitira un pitido continuo. Por favor, reduzca la capacidad de carga.
9. Icono de sobrecarga
-Elicono esta iluminado: AVR esta sobrecargado, el zumbador emitird un pitido una vez cada 4 segundos. Por favor, reduzca la
capacidad de carga.
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NOTA: Inspeccione la unidad antes de conectarla y aseglrese que no presente dafios.

Condiciones de colocacion y almacenamiento

Coloque el regulador en un area protegida y sin exceso de polvo con una ventilacion adecuada.
Coloque el regulador al menos a 20cm de cualquier equipo electrénico para evitar interferencias.

No use el regulador en areas en donde la temperatura y la humedad excedan los limites especificados.
(Revise la seccion 5 de este manual para conocer las limitaciones)

Conexion de la unidad
Conecte el cable de alimentacion a un tomacorriente.
Conexion de las cargas X x x

Conecte los dispositivos a las salidas reguladas.
Encienda el interruptor en el regulador, los dispositivos eléctricos conectados al regulador seran entonces
protegidos.
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. Problemas
TABLA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Posible causa Accién a tomar

El interruptor ON / OFF estd apagado | Gire el interruptor a ON

AVR NO se enciende La toma de pared no estd energizada | Pruebe en otra toma de corriente
(el LCD esta apagado)

Desenchufe algunos de los
Sobrecarga componentes eléctricos para
disminuir la carga

Especificaciones del producto

MODELO AB-AVR3000 | AB-AVR4000 | AB-AVR5000
DESCRIPCION
CAPACIDAD VA/Vatio 3000VA/1500W | 4000VA/2000W | 5000VA/2500W
REGULACION Pasos Regulacion de 3 Pasos
Voltaje nominal Sistemas de 120 Vca
ENTRADA Rango de voltaje 90Vca-144Vca
Frecuencia 50/60Hz
Voltaje 120Vca+/-10%
Frecuencia 50/60Hz
SALIDA AVR incorporado 2 Elevacién & 1 Reduccién
Forma de onda Igual que la entrada
Tipo de salida 8 NEMA5-15R Nemzay-lilstlr;l/)?z(géjjcelﬁ%%F;ag-azo;z)
Protector de Picos 600 Julios
FUNCIONES Pantalla LCD Multi-data
Red/Telefono/Modem/Fax RJ-45/R]-11
Temperatura 0°C-40°C
MEDIO AMBIENTE | Humedad 0%-90%(sin condensacion)
Ruido audible <40dB a 1 metro
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