Regulador Automatico de Voltaje

La Serie AVR Plus esta disefiada para
mantener un nivel de voltaje constante a la
salida, lo que ayuda a proteger los
dispositivos electrénicos sensibles de
fluctuaciones peligrosas, como caidas de
tension, picos o sobretensiones.

El AVR cuenta con 3 etapas de regulacién,
reconexion con retardo de 2/10/30 segundos y
pantalla LCD todo en una unidad compacta.
La serie AVR Plus se adapta perfectamente a
los entornos de hogar u oficina, protegiendo
cualquier dispositivo electrénico sensible.
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Caracteristicas

* Proporciona un voltaje de salida estable
a través de un estabilizador

* Interruptor térmico incorporado para
proteccion contra sobre temperatura

» Corte de voltaje alto/bajo y proteccién
de sobre carga

* Selector de reconexion con retardo
(2/10/30 segundos)

* Interruptor de encendido con disyuntor
reiniciable

* Proteccion contra sobretensiones RJ 11y
RJ45

* Supresién de sobretensiones de 600
joules.
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Especificaciones
MODELO AB-AVR3000 AB-AVR4000 AB-AVR5000
Descripcion Regulador de voltaje automético
Capacidad VA / Vatios 3000VA / 1500W 4000VA / 2000W 5000VA / 2500W
Regulacion | Etapas 3 etapas de regulacion
Voltaje 120 Vca
Rango de regulacién -25% +20%
Rango de voltaje 90 Vca~144 Vca
Entrada
Frecuencia 50 /60 Hz
Tipo de toma-corriente Nema 5-15P Nema 5-20P Nema 5-20P
Largoy grosor del cable 100 cm 14 AWG 130 cm 12 AWG 130 cm 12 AWG
Voltaje 120 Vca + 10%
Rango de voltaje 108 Vca ~ 132 Vca
Frecuencia La misma de la entrada
Salida
AVR incorporado Dos etapas de elevacion / Una etapa de reduccién
Forma de onda La misma de la entrada
Toma-corrientes 8 NEMA 5-15R 2 NEMAS 5-15/20R 6-20R 2 NEMA 5-15/20R 6-20R
Térmico 20A 25A 30A
Proteccién trascientes 600 Joules
- Proteccion Alto/Bajo Vica Si, apagado automatico
Caracteristicas
Tiempo de retardo 2s, 10s, 30 segundos
Proteccidn de redes Entrada/ Sallda RJ-45/1 1
Pantalla LCD Voltaje de entrada / salida / normal / bajo / alto. Etapas de elevacién / reduccién e
informacion sobre sobrecalentamiento / sobrecarga / retardo de re conexién
Temperatura 0°C~40°C
Ambiente Humedad 0% ~ 90% (Sin condensacién)
Ruido <40dBa 1 metro
Dimensiéon 250x 157 x 157 mm
Fisicas

Material de Carcasa

Caja de hierro

*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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