
ORDENADORES & 
PERIFÉRICOS

Proteja sus dispositivos electrónicos de subidas de 
tensión y picos. Tomacorrientes protegidos con 
cubiertas deslizantes de seguridad que brindan 
una protección confiable para sus estaciones de 
trabajo, impresoras, módems de banda ancha, 
sistemas de cine en casa y dispositivos electrónicos 
cotidianos para el hogar y la oficina..

• Aumenta automáticamente el bajo voltaje y 
reduce el alto voltaje a niveles adecuados para 
su equipo
• Previene daños a su equipo por subidas de 
tensión y picos
• Fácil recuperación de sobrecargas; no hay 
necesidad de
reemplazar un fusible
• Regulador de voltaje regenerativo verdadero
• Compatible con generador
• Garantía de cinco años

Regulador Automático de Voltaje

Características

ELECTRO-
DOMESTICOS

ELECTRONICA ESTACIÓN DE
CARGA USB



El AB-R1208USB ofrece un diseño compacto para una configuración 
de escritorio. Su concentrador de carga multifunción permite cargar 
una tableta y un teléfono celular al mismo tiempo con una base 
conveniente que puede acomodar ambos dispositivos.

AB-R1208USB

Especificaciones

MODELO

Voltaje

VA / Vatios

Rango de voltaje

AB-R2008N

*Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Voltaje

Frecuencia

Forma de onda

Tiempo de respuesta

Tomacorrientes 

Frecuencia

AB-R1208USBAB-R1208NAB-R1608 AB-R1204

Entrada

Capacidad

Salida

Protección  trascientes 180 Joules  

Térmico 5A5A8A 5A 5A

1mtr.Cable de entrada

Características

Altura

Temperatura

< 5000 Metros

0° C ~ 40° C

207 x 134 x 93mm     

Humedad 0% ~ 90% (Sin condensación)

< 40 dB a 1 metroRuido

Ambiente

Dimensión

Peso

120 Vca

2000VA / 1000W 1200VA / 600W1600VA / 800W 1200VA / 600W 1200VA / 600W

EtapasRegulación

Descripción

95 Vca~150 Vca

43 Hz  / 67 Hz 

8 NEMA 5-15R  8 NEMA 5-15R  

1 Ciclo

Cargador USB

8 NEMA 5-15R  8 NEMA 5-15R  4 NEMA 5-15R  

Medida del empaque

Peso físico 1.3kg

247x80x77.5mm 170x75x103mm

1.4kg 1.3kg

183x120x95mm

1.5kg

242x95x89mm

2kg

La misma de la entrada

La misma de la entrada

N/A 5V 2.1A (5 Pt. Max 2.1A)

AVR incorporado

Energy Saving

2 etapas de regulación

Regulador de voltaje automático

Una etapa de elevación / Una etapa de reducción

120 Vca +/- 12%




